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Etman Oy on ammattilaisten sähkötukku.

Meiltä tilaat kaikki, mitä tarvitset sähköurakointiisi. Tämän esitteen kattavasta  
valaisinvalikoimastamme löydät taatusti laadukkaat valaisuratkaisut niin kaikkiin  
kodin tiloihin kuin vaativiin julkisiin kohteisiin. 

Luotettavat ja asennusystävälliset LED-valaisimet ovat fiksu ja energiatehokas valinta. 
Tutustu monipuoliseen tarjontaamme!

Lisää tietoa meistä ja valikoimastamme saat osoitteesta www.etman.fi.  

Palvelemme  Tampereella osoitteessa Myllypuronkatu 30.

KAIKKI MITÄ 
AMMATTILAINEN TARVITSEE



Korkealuokkaiset ja energiatehokkaat LED-valaisimet 
asuntoasennuksiin kodin kaikkiin tiloihin. 

VALAISIMET
ASUNTO-
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Laadukkaat ja tehokkaat, pinta-asennettavat IP20 LED-valaisi-
met kuiviin tiloihin, kuten eteisiin ja vaatehuoneisiin. Saatavilla 
myös liiketunnistimella ja hämäräkytkimellä varustettuna. 
Liiketunnistimellinen valaisin voidaan kytkeä antamaan 20 % 
valotehoa. Koje- ja jakorasia-asennettava, elinikä 40 000 h, 
3 vuoden takuu, CRI 80.

ECODISC NOVODISC
Kostean ja kuivan tilan IP 44 LED-yleisvalaisimet tehokkaaseen 
sisä- ja ulkovalaistukseen sekä koteihin että suurta valaisutehoa 
vaativiin julkisiin tiloihin. Saatavilla myös liiketunnistimella va-
rustettuna. Liiketunnistimellinen valaisin voidaan kytkeä anta-
maan 20 % valotehoa. Koje- ja jakorasia-asennettava, paketissa 
pinta-asennuskehys ja uppoasennusrauta, elinikä 40 000 h,  
3 vuoden takuu, CRI 80.

AS
UN

TO
VA

LA
IS

IM
ET

 TUOTENUMERO TUOTENIMI OTTOTEHO VÄRISÄVY SUOJAUSLUOKKA ELINIKÄ L70 (25°C) VALOVIRTA (KUVULLA) ORJIA ENINT.

 4142400 Novodisc 16 W 3000 K 16 W 3000 K IP44 40 000 h 1100 Lm – 
 4142401 Novodisc 17 W 3000 K RAD 17 W 3000 K IP44 40 000 h 1100 Lm 20 kpl
 4142402 Novodisc 16 W 4000 K 16 W 4000 K IP44 40 000 h 1150 Lm –
 4142403 Novodisc 17 W 4000 K RAD 17 W 4000 K IP44 40 000 h 1150 Lm 20 kpl

 TUOTENUMERO TUOTENIMI OTTOTEHO VÄRISÄVY SUOJAUSLUOKKA ELINIKÄ L70 (25°C) VALOVIRTA (KUVULLA) ORJIA ENINT.

 4142500 Ecodisc 11 W 3000 K 11 W 3000 K IP21 40 000 h 820 Lm – 
 4142501 Ecodisc 12 W 3000 K RAD 12 W 3000 K IP21 40 000 h 820 Lm 30 kpl

Rakenne: Runko ja kupu polykarbonaattia

Väri: Valkoinen, RAL9016

Valonlähde: LED SMD 3014

Asennus: Asennus katto- tai seinäpintaan

Kytkentä: Jousiliittimet 3 x 2,5 mm2,  
ketjutettavissa

Värintoistoindeksi: CRI>80

Kotelointiluokka: IP21

Rakenne: Runko ja kupu polykarbonaattia

Väri: Valkoinen, RAL9016

Valonlähde: LED SMD 3014

Asennus: Asennus katto- tai seinäpintaan, tai osit-
tain uppoon. Pakkaus sisältää uppoasen-
nusraudan ja pinta-asennuskehyksen. 
Upotusaukko Ø 320 mm

Kytkentä: Jousiliittimet 3  x 2,5 mm2,  
ketjutettavissa

Värintoistoindeksi: CRI>80

Kotelointiluokka: IP44
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TRANSDISC 4142502TRANSDISC 4142816 

 TUOTENUMERO TUOTENIMI OTTOTEHO VÄRISÄVY SUOJAUSLUOKKA ELINIKÄ L70 (25°C) VALOVIRTA (KUVULLA) ORJIA ENINT.

 4142502 Transdisc 14 W 3000 K 14 W 3000 K IP65 40 000 h 950 Lm –
 4242503 Transdisc 15 W 3000 K RAD 15 W 3000 K IP65 40 000 h 950 Lm 25 kpl
 4142816 Transdisc 22 W 3000 K 22 W 3000 K IP65 40 000 h 1400 Lm -
 4142817 Transdisc 23 W 3000 K RAD 23 W 3000 K IP65 40 000 h 1400 Lm 15 kpl

|     ASUNTOVALAISIMET 

Pinta-asennettava kostean tilan energiatehokas LED-valaisin 
säädettävällä liiketunnistimella ja hämäräkytkimellä myös  
vaativiin asennuskohteisiin. Liiketunnistimellinen valaisin 
voidaan kytkeä antamaan 20 % valotehoa. Kupu IK10, koje- ja 
jakorasia-asennettava, elinikä 40 000 h, 3 vuoden takuu, CRI 80.

TRANSDISC

Rakenne: Runko ja kupu polykarbonaattia

Väri: Valkoinen, RAL9016

Valonlähde: LED SMD 3014

Asennus: Asennus katto- tai seinäpintaan.

Kytkentä: Jousiliittimet 3 x 2,5 mm2,  
ketjutettavissa

Värintoistoindeksi: CRI>80

Kotelointiluokka: IP65

Helposti asennettavat valaisinratkaisut sisätilojen näyttä-
vään valaisuun.

ALASVALOT
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Kotimainen Coolics LED-valaisinsarja monipuoliseen sisävalais-
tukseen. Suomessa kehitetty ja valmistettu LED-valaisin. Mata-
laan tilaan sopivat, vaivattomasti asennettavat LED-alasvalot 
himmennettävillä Osram-ledeillä. Valaisimen korkeus on 28 mm 
ja se vaatii vain 20 mm vapaata asennustilaa.

COOLICS

 TUOTENUMERO TUOTENIMI VAKIOVIRTA VALOVIRTA TEHO SÄVY LINSSI KEHYS ELINIKÄ

 4142505 Coolics IP44 55° VAL 3000 K 350/ 700 mA 280/480 Lm 3,2/6,6 W 3000 K 55° valkoinen 40 000/25 000 h
 4142511 Coolics IP44 55° HOP 3000 K  350/ 700 mA 280/480 Lm 3,2/6,6 W 3000 K 55° hopea 40 000/25 000 h
 4142529 Coolics IP44 OPAL VAL 3000 K 350/ 700 mA 250/440 Lm  3,2/6,6 W 3000 K OPAL 98° valkoinen 40 000/25 000 h
 4142530 Coolics IP44 OPAL HOP 3000 K 350/ 700 mA 250/440 Lm 3,2/6,6 W 3000 K OPAL 98° hopea 40 000/25 000 h
 4142538 Coolics IP44 OPAL VAL 4000 K 350/ 700 mA 270/460 Lm 3,2/6,6 W 4000 K OPAL 98° valkoinen 40 000/25 000 h
 4142539 Coolics IP44 OPAL HOP 4000 K 350/ 700 mA 270/460 Lm 3,2/6,6 W 4000 K OPAL 98° hopea 40 000/25 000 h

Rakenne: Runko ja kupu polykarbonaattia

Väri: Valkoisella tai hopeisella kehyksellä

Valonlähde: LED SMD 3014, Osram, himmennettävä

Asennus: Uppoasennus, reikä 64-68 mm

Kytkentä: Vaatii erillisen vakiovirtalähteen, katso 
sivu 24

Värintoistoindeksi: CRI >80

Kotelointiluokka: IP20/IP44

  

COOLICS 4142505, 700 mACOOLICS 4142505, 350 mA

* Katso lisätietoa sivu 24

HUOM! Valaisimet sarjaan kytkettävissä

Tuoteuutuus Etmanilta! Laadukkaat LED COB -alasvalot, joissa 
Classic on käännettävällä kehyksellä ja Comfort kiinteä alasvalo. 
Classic-tuoteperheessä valaisin säädettävällä kehyksellä, josta 
valittavana joko valkoinen tai teräksen värinen kehys. Comfort-
valaisin kiinteällä valkoisella kehyksellä.

Valaisinten heijastimissa on häikäisysuoja. Mukana tulee vir-
talähde ja jousiliittimin varustettu liitäntärasia, jossa ketjutus-
mahdollisuus MMJ-kaapelilla.

ETMAN

 TUOTENUMERO TUOTENIMI        VAKIOVIRTA TEHO VÄRISÄVY VALON AVAUTUMISKULMA VALOVIRTA ELINIKÄ

 4142405 ETLED Classic 8 W 3000  KVAL IP20     180 mA 8 W 3000 38° 625 Lm 50 000 h
 4142407 ETLED Classic 8 W 3000 K TER IP20     180 mA 8 W 3000 38° 625 Lm 50 000 h
 4142409 ETLED Comfort 8 W 3000 K VAL IP44  180 mA 8 W 3000 38° 625 Lm 50 000 h
 4142413 ETLED Soft 8 W 3000 K VAL IP44          180 mA 8 W 3000 38° 625 Lm 50 000 h

Rakenne: Runko harjattua terästä tai  
polykarbonaattia

Väri: Valkoisella tai teräs kehyksellä

Valonlähde: LED Sharp COB

Asennus: Uppoasennus, asennussyvyys 70 mm

Kytkentä: 3 x 2,5 mm2, mukana tulee himmennettä-
vä vakiovirtalähde, ketjutettava

CRI: 82

Kotelointiluokka: Comfort ja Soft IP20/IP44, Classic IP20

AL
AS

VA
LO

T

ETMAN CLASSIC >

ETMAN COMFORT <

ALASVALOT      |       

HIMMENNETTÄVÄT VIRTALÄHTEET*:

TUOTEKOODI: TUOTENIMI: Max va-
laisimia  
350 mA

Max va-
laisimia  
700 mA

401400 LED driver 18 W 350 mA 5 -

401410 LED driver 18 W 700 mA - 2

401412 LED driver 36 W 700 mA - 5

ETMAN SOFT >
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Uppoasennettavat pyöreät paneelit ovat varustettu 2835 LED-
chipillä. Paneelit saatavilla valkoisella ja hopeisella kehyksellä. 
Alhaaltapäin suojausluokka on IP44, mukana tulee himmen-
nettävä virtalähde. Paneelit sopivat matalaan asennustilaan, 
tarvittava ilmaväli tuotteen ja rakenteen välissä on 30 mm.

Rakenne: Runko pulverimaalattua alumiinia,  
heijastin polykarbonaattia

Valonlähde: LED SMD 2835

Asennus: Uppoasennus

Kytkentä: Kytkentä 2 x 0,75-2,5 mm2, valaisimen 
mukana tulee ketjutettava himmen- 
nettävä virtalähde

CRI: >80

Kotelointiluokka: IP20/IP44

FLAT 
ROUND

TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO W VAKIOVIRTA SUOJAUSLUOKKA SÄVY KEHYS VALOVIRTA

4142542 FLAT RD 6 W 3000 K VAL 6 W 300 mA IP44 3000 K Valk. 400 Lm
4142543 FLAT RD 6 W 3000 K HOP 6 W 300 mA IP44 3000 K Hopea 400 Lm
4142522 FLAT RD 10 W 3000 K VAL 10 W 350 mA IP44 3000 K Valk. 750 Lm
4142524 FLAT RD 10 W 4000 K VAL 10 W  350 mA IP44 4000 K Valk. 750 Lm
4142523 FLAT RD 16 W 3000 K VAL 16 W 350 mA IP44 3000 K Valk. 1250 Lm
4142525 FLAT RD 16 W 4000 K VAL 16 W 350 mA IP44 4000 K Valk. 1250 Lm

FLAT ROUND 4142542 & 4142543

ASENNUSREIKÄ 165 MMASENNUSREIKÄ 105 MM ASENNUSREIKÄ 165 x 165 MM ASENNUSREIKÄ 225 x 225 MM

FLAT RD 10 WFLAT RD 6 W FLAT SQ 8 W FLAT SQ 15 W

FLAT SQUARE 4142544 & 4142545 FLAT SQUARE 4142800 & 4142546FLAT ROUND 4142524 FLAT ROUND 4142525

Uppoasennettavat neliöpaneelit ovat varustettu 2835 LED-
chipillä. Paneelit saatavilla valkoisella ja hopeisella kehyksellä.
Alhaaltapäin suojausluokka on IP44, mukana tulee himmennet-
tävä virtalähde. Paneelit sopivat matalaan asennustilaan,
tarvittava ilmaväli tuotteen ja rakenteen välissä on 30 mm.

FLAT 
SQUARE
Rakenne: Runko alumiinia, heijastin opaali  

polykarbonaatti

Väri: Valkoisella tai hopeisella kehyksellä

Valonlähde: LED SMD 2835

Asennus: Uppoasennus

Kytkentä: Kytkentä 2 x 0,75-2,5 mm2, valaisimen 
mukana tulee ketjutettava himmennettä-
vä virtalähde

Värintoistoindeksi: CRI>80

Kotelointiluokka: IP20/IP44

TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO W VAKIOVIRTA SUOJAUSLUOKKA SÄVY KEHYS VALOVIRTA

4142544 FLAT SQ 8 W 3000 K VAL 8 W 250 mA IP44 3000 K Valk. 600 Lm
4142545 FLAT SQ 8 W 3000 K HOP 8 W 250 mA IP44 3000 K Hopea 600 Lm
4142800 FLAT SQ 15 W 3000 K VAL 15 W 600 mA IP44 3000 K Valk 1000 Lm
4142546 FLAT SQ 15 W 3000 K HOP 15 W  600 mA IP44 3000 K Hopea 1000 Lm

|     ALASVALOT ALASVALOT      |       

FLAT RD 16 W

ASENNUSREIKÄ 225 MM
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SURFACE 
ROUND
Pinta-asennettavat paneelit uusimmalla LED-tekniikalla.  
LED chip uusinta 2835-sarjaa, jonka lumen/watti arvo markkinoi-
den paras.  Kaikissa tuotteissa ketjutettava virtalähde mukana ja 
tuotteet himmennettävissä. Väreinä hopea ja valkoinen.

 TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO VIRTA KOTELOINTILUOKKA SÄVY KEHYS VALOVIRTA

 4142547 SURFACE RD 8 W 3000 K VAL 8 W 250 mA IP20 3000 K Valkoinen 600 Lm
 4142548 SURFACE RD 8 W 3000 K HOP 8 W 250 mA IP20 3000 K Hopea 600 Lm
 4142551 SURFACE RD 15 W 3000 K VAL 15 W 600 mA IP20 3000 K Valkoinen 1000 Lm
 4142552 SURFACE RD 15 W 3000 K HOP 15 W 600 mA IP20  3000 K Hopea 1000 Lm
 

Rakenne: Runko pulverimaalattua alumiinia,  
heijastin opaali polykarbonaatti

Väri: Valkoisella tai hopeisella kehyksellä

Valonlähde: LED SMD 2835

Asennus: Pinta-asenteinen, sopii jakorasia asennuk-
seen

Kytkentä: Kytkentä 2 x 0,75-2,5 mm2, valaisimen 
mukana tulee ketjutettava himmennettä-
vä virtalähde

Värintoistoindeksi: CRI>80

Kotelointiluokka: IP20

|     ALASVALOT

SURFACE
SQUARE
Pinta-asennettavat paneelit uusimmalla LED-tekniikalla.  
LED chip uusinta 2835-sarjaa, jonka lumen/watti arvo on markki-
noiden paras. Kaikissa tuotteissa mukana ketjutettava virtalähde 
ja tuotteet himmennettävissä. Väreinä hopea ja valkoinen.

TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO VIRTA KOTELOINTILUOKKA SÄVY KEHYS VALOVIRTA

4142549 SURFACE SQ 8 W 3000 K VAL 8 W 250 mA IP20 3000 K Valkoinen 600 Lm
4142550 SURFACE SQ 8 W 3000 K HOP 8 W 250 mA IP20 3000 K Hopea 600 Lm
4142553 SURFACE SQ 15 W 3000 K VAL 15 W 600 mA IP20 3000 K Valkoinen 1000 Lm
4142554 SURFACE SQ 15 W 3000 K HOP 15 W 600 mA IP20 3000 K Hopea 1000 Lm

Rakenne: Runko pulverimaalattua alumiinia,  
heijastin opaali polykarbonaatti

Väri: Valkoisella tai hopeisella kehyksellä

Valonlähde: LED SMD 2835

Asennus: Pinta-asenteinen, sopii jakorasia asennuk-
seen

Kytkentä: Kytkentä 2 x 0,75-2,5 mm2, valaisimen 
mukana tulee ketjutettava himmennettä-
vä virtalähde

Värintoistoindeksi: CRI>80

Kotelointiluokka: IP20

SURFACE ROUND 4142547 & 4142548 SURFACE SQUARE 4142549 & 4142550SURFACE ROUND 4142551 & 4142552 SURFACE SQUARE 4142553 & 4142554

ALASVALOT      |       
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ELECTRO 
GEAR
ElectroGEAR LED -mallisto kattaa kolmen ja viiden spotin sarjat 
kolmessa eri värivaihtoehdossa: valkoinen, musta ja hopea. 
Sarjan mukana tulee vakiovirtalähde ja liitosjohdot pidennyksi-
neen (max 2 m). Kolmiosaisessa sarjassa jokainen spotti sisältää 
4 x 1 W LED chippiä, viisiosaisessa sarjassa jokaisessa spotissa on 
3 x 1 W chip.

 TUOTENUMERO TUOTENIMI VAKIOVIRTA TEHO VÄRISÄVY VALON AVAUTUMISKULMA VALOVIRTA ELINIKÄ

 41934 LED-VALAISIN 3 x 4 W 3000 K VAL 300 mA 3 x 4 W 3000 K 38° 308 Lm 50 000 h
 41935 LED-VALASIN 3 x 4 W 3000 K HOP 300 mA 3 x 4 W 3000 K 38° 308 Lm 50 000 h
 41936 LED-VALAISIN 3 x 4 W 3000 K MUS 300 mA 3 x 4 W 3000 K 38° 308 Lm 50 000 h
 41954 LED-VALAISIN 5 x 3 W 3000 K VAL 300 mA 5 x 3 W 3000 K 38° 229 Lm 50 000 h
 41955 LED-VALAISIN 5 x 3 W 3000 K HOP 300 mA 5 x 3 W 3000 K 38° 229 Lm 50 000 h
 41956 LED-VALAISIN 5 x 3 W 3000 K MUS 300 mA 5 x 3 W 3000 K 38° 229 Lm 50 000 h

Rakenne: Runko maalattua terästä, kohdelinssi 55°

Väri: Valkoinen, musta tai hopeinen kehys

Valonlähde: LED SMD, 1W Epistar

Asennus: Uppoasennus, asennusreikä 70 mm

Kytkentä: 3 x 1 m, 5 x 1 m tähtijohtosarjat, mukana 
tulee himmennettävä vakiovirtalähde

CRI: 80

Kotelointiluokka: IP20

|     ALASVALOT

ELECTROGEAR 41934, 41935 & 41936 SURFACE ROUND 4142551 & 4142552

LED-NAUHAT
Monipuoliset ratkaisut näyttäviin sisustusvalaistuksiin.

JA -PROFIILIT
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LED- 
NAUHAT
IP20

LED- 
NAUHAT
IP65

Laadukkaat ja helposti asennettavat kuivan tilan LED-valonau-
hat näyttäviin sisustusvalaistuksiin. Kuivan tilan nauhoissa on 
kahta eri tehoa: 7,2 W/m ja 14,4 W/m. 14,4 W/m tehoa on kah-
della eri LED vaihtoehdolla, SMD5050 antaa 1080 Lm/m ja uusin 
SMD3014 antaa peräti yli 1200 Lm/m. Tinatut katkaisukohdat 
takaavat paremman kontaktin ja nauhan liittämiseen voidaan 
käyttää lisävarusteina myytäviä pikaliittimiä! 

Nauhan värintoistoindeksi on >80 ja 7,2 W/m nauha on kat-
kaistavissa 10 cm välein ja 14,4 W/m 5 cm välein. Nauha sopii 
kaikkiin profiileihin ja profiilin mukana on mahdollista saavuttaa 
parempi suojausluokka.

Kostean- ja ulkotilan IP65 laadukkaat LED-nauhat. Kostean tilan 
nauhoissa on eristeenä ohut silikonikerros, joka takaa hyvän 
lämmönsiirron ja pitkän eliniän. Laadukkaan eristyksen myötä 
nauhan asennus helpottuu.  Kostean  tilan nauhoissa on kahta 
eri tehoa: 7,2 W/m ja 14,4 W/m.

Tinatut katkaisukohdat takaavat paremman kontaktin ja nauhan 
liittämiseen voidaan käyttää lisävarusteina myytäviä pikaliit-
timiä! Nauhan värintoistoindeksi on >80 ja 7,2 W/m nauha on 
katkaistavissa 10 cm välein ja 14,4 W/m 5 cm välein. 

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  PITUUS JÄNNITE LED OTTOTEHO VÄRISÄVY VALOVIRTA  LIITOSJOHDON PITUUS

 4142541  LED-nauha 4,8 W/m IP20 3000 K 5 m 5 m 12 V SMD 3528 4,8 W/m 3000 K 360 Lm/m 0,2 m
 4142514 LED-nauha 7,2 W/m IP20 3000K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 7,2 W/m 3000 K 540 Lm/m 1,5 m
 4142517 LED-nauha 7,2 W/m IP20 4000K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 7,2 W/m 4000 K 540 Lm/m 0,2 m
 4142558 LED-nauha 7,2 W/m IP20 3000K 5 m 5 m 12 V SMD 3014 7,2 W/m 3000 K 600 Lm/m 0,2 m
 4142512 LED-nauha 14,4 W/m IP20 3000K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 14 W/m 3000 K 1080 Lm/m 0,2 m
 4142520 LED-nauha 14,4 W/m IP20 4000K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 14 W/m 4000 K 1080 Lm/m 0,2 m
 4142559 LED-nauha 14,4 W/m IP20 3000K 5 m  5 m 12 V SMD 3014 14,4 W/m 3000 K 1200 Lm/m 0,2 m
 4142801 LED-nauha 14,4 W/m IP20 4000K 5 m  5 m 12 V SMD 3014 14,4 W/m 4000 K 1320 Lm/m  0,2 m
 4142560  LED-nauha 24,5 W/m IP20 4000K 2 m 2 m 12 V SMD 3014 24,5 W/m 4000 K 1980 Lm/m 0,2 m

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  PITUUS JÄNNITE LED OTTOTEHO VÄRISÄVY VALOVIRTA  LIITOSJOHDON PITUUS

 4142516 LED-nauha 7,2 W/m IP65 3000 K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 7,2 W/m 3000 K 540 Lm/m 0,20 m
 4142519 LED-nauha 7,2 W/m IP65 4000 K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 7,2 W/m 4000 K 540 Lm/m 0,20 m
 4142521 LED-nauha 14,4 W/m IP65 3000 K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 14 W/m 3000 K 1080 Lm/m 0,20 m
 4142528 LED-nauha 14,4 W/m IP65 4000 K 5 m  5 m 12 V SMD 5050 14 W/m 4000 K 1080 Lm/m 0,20 m

|     LED-NAUHAT JA -PROFIILIT LED-NAUHAT JA -PROFIILIT      |       
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LISÄVARUSTEET:

SOPIVAT KUIVAN TILAN VIRTALÄHTEET: RGB NAUHAT

RGB OHJAIMET

RGB VAHVISTIN

SOPIVAT TRIAC HIMMENNETTÄVÄT VIRTALÄHTEET:

1-10 V TAI PAINONAPPI HIMMENNETTÄVÄ VIRTALÄHDE:

SOPIVAT KOSTEAN TILAN VIRTALÄHTEET:

HUOM! Asennettaessa pikaliittimiä kostean tilan nauhoihin, tulee silikonieriste 
poistaa nauhan kontaktipintojen päältä ennen asentamista kontaktin takaamiseksi! 
    

Suositeltava kuormitettavuus max 60% virtalähteen arvosta.

LED-NAUHAT 
LISÄTARVIKKEET

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  

 402000 Pikaliitin 1-Päinen 18 cm johdolla 10 mm LED-nauhoille
 402001 Pikaliitin 2-päinen 18 cm johdolla 10 mm LED-nauhoille
 402002 Pikaliitin 2-päinen 7 cm johdolla 10 mm LED nauhoille
 
 415010 Kirkas muovikannake LED-nauhalle (20kpl)

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  

 401100 LED driver 12 V 6 W IP20
 401101 LED driver 12 V 20 W IP20
 401102 LED driver 12 V 30 W IP20
 401103 LED driver 12 V 50 W IP20
 401104 LED driver 12 V 75 W IP20

 TUOTENUMERO TUOTENIMI JÄNNITE LED SUOJAUSLUOKKA  

 4142815 LED-nauha RGB 7,2 W/m  IP20 5 m 12 V SMD 5050 IP20
 

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  

 401203 LED driver 12 V 20 W TRIAC
 401204 LED driver 12 V 45 W TRIAC
 401205 LED driver 12 V 80 W TRIAC

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  TEHO JÄNNITE MITAT (MM)  

 401206 LED driver 12 V 75 W HIM  75 W 12 V 220 x 58 x 42
 

 TUOTENRO TUOTENIMI  

 401200 LED driver 35 W/12 V  IP67
 401201 LED driver 60 W/12 V IP67
 401210 LED driver 75 W/12 V IP67
 401202 LED driver 100 W/12 V IP67
 401211 LED driver 150 W/12 V IP67
 401212 LED driver 200 W/12 V IP67

RGB LED- 
NAUHA
Kuivan tilan RGB LED-nauha, nauhaan saatavilla ohjaimet  
ja vahvistin. RGB nauhan toisessa päässä 1 m liitosjohto ja 
toisessa 0,2 m liitosjohto.   
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 TUOTENUMERO TUOTENIMI KUVAUS  

 4012701 RGB LED-ohjain mini RF 12/24 V, 3 x 4 A, RF ohjaus, sis. kaukosäädin
 4012702 RGB LED-ohjain mini IR 12/24 V, 3 x 4 A, IR ohjaus, sis. kaukosäädin
 4012703 RGB LED-ohjain RF 12/24 V, 3 x 6 A, RF ohjaus, sis. kaukosäädin
 4012801 RGB DMX512 ohjain 5A/12V, 2,5A/24 V, 12-kanavainen

 TUOTENUMERO TUOTENIMI KUVAUS  

 4012800 RGB vahvistin 3 x 3 A 3A/kanava, 5-24 V IP20
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Harjun laaja valikoima LED-liitäntälaitteita eri käyttötarkoituksiin.

SÄÄDETTÄVÄ VIRTALÄHDE LÄHES KAIKILLE LED VALAISIMILLE, SUOJAUSLUOKKA IP20.

Valaistuksen voimakkuutta voidaan säätää (0-100 %) painonapilla tai 1-10 V säätimellä. Painonappiohjauksessa voidaan ohjata virtalähdettä tai 
virtalähteitä useammasta paikasta. DIP-kytkimillä valitaan minkätyyppiseen LED valaisimeen virtalähde kytketään. Valittavina ovat 350 mA, 500 mA 
tai 700 mA vakiovirtaledit sekä 10, 12 ja 24 Vdc vakiojänniteledit.

12 V LED-NAUHA LIITÄNTÄLAITTEET

12 V LED-VIRTALÄHTEET ULKOKÄYTTÖÖN/KOSTEAAN TILAAN 
     

12 V TRIAC HIMMENNETTÄVÄT VIRTALÄHTEET     

12 V LED HIMMENNETTÄVÄ VIRTALÄHDE , PAINONAPPI/ 1-10 V
12 V LED himmennettävää virtalähdettä voidaan käyttää kaikkien 12 V LED nauhojen kanssa. 
Himmennettäessä voidaan käyttää painonappihimmennystä tai 1-10 V himmennintä.   
  

12 V LED- 
VIRTALÄHTEET

LED-
VIRTALÄHTEET

 TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO JÄNNITE MITAT (MM) MAX LIITÄNTÄ

 401100 LED driver 12 V 6 W 6 W 12 V 98 x 45 x 10  2 x 0,75 mm2 
 401101 LED driver 12 V 20 W 20 W 12 V 150 x 50 x 14  2 x 0,75 mm2 
 401102 LED driver 12 V 30 W 30 W 12 V 159 x 59 x 18  2 x 0,75 mm2 
 401103 LED driver 12 V 50 W 50 W 12 V 185 x 64 x 22  2 x 0,75 mm2 
 401104 LED driver 12 V 75 W 75 W 12 V 200 x 63 x 30  2 x 0,75 mm2 

TUOTENUMERO TUOTENIMI SUOJAUSLUOKKA VAKIOVIRTA MITAT (MM) MAX LIITÄNTÄ

401400 LED driver 18 W 350 mA IP20 350 mA 113 x 44 x 28 Pri 2 x 2,5 mm2/ Sec 2 x 2,5 mm2

401401 LED driver 20 W 350 mA IP20 350 mA 126 x 44 x 28 Pri 2 x 2,5 mm2/Sec 2 x 2,5 mm2

401410 LED driver 18 W 700 mA IP20  700 mA 113 x 44 x 28 Pri 2 x 2,5 mm2/ Sec 2 x 2,5 mm2

401411 LED driver 20 W 700 mA IP20 700 mA 126 x 44 x 28 Pri 2 x 2,5 mm2/Sec 2 x 2,5 mm2

401412 LED driver 36 W 700 mA IP20  700 mA 166 x 52 x 24 Pri 2 x 2,5 mm2/ Sec 2 x 2,5 mm2

TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO JÄNNITE MITAT (MM) LIITÄNTÄ PRI/SEC

401200 LED driver 35 W/12 V  IP67 35 W 12 V 145 x 38 x 30 3 x 0,75 mm2 0,6 m/ 2 x 0,75 mm2 0,3 m
401201 LED driver 60 W/12 V IP67 60 W 12 V 160 x 40 x 32 3 x 0,75 mm2 0,6 m/ 2 x 1,0 mm2 0,6 m
401210 LED driver 75 W/12 V IP67 75 W 12 V 188 x 65 x 40 3 x 0,75 mm2 0,3 m/ 2 x 0,75 mm2 0,3 m
401202 LED driver 100 W/12 V IP67 100 W 12 V 190 x 50 x 36 3 x 0,75 mm2 0,3 m/ 2 x 2,0 mm2 0,3 m
401211 LED driver 150 W/12 V IP67 150 W 12 V 225 x 70 x 40 3 x 0,75 mm2 0,3 m/ 2 x 2,0 mm2 0,3 m 
401212 LED driver 200 W/12 V IP67 200 W 12 V 225 x 70 x 40 3 x 0,75 mm2 0,3 m/ 2 x 2,0 mm2 0,3 m

TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO JÄNNITE MITAT (MM) MAX LIITÄNTÄ LIITÄNTÄ PRI/SEC

401203 LED driver 12 V 20 W TRIAC 20 W 12 V 145 x 45 x 28 2 x 0,75 mm2  -
401204 LED driver 12 V 45 W TRIAC 45 W 12 V 180 x 60 x 31 2 x 0,75 mm2 -
401205 LED driver 12 V 80 W TRIAC 80 W 12 V 200 x 70 x 43 - 3 x 1,0 mm2 0,3 m/ 2 x 1,0 mm2 0,3 m

TUOTENUMERO TUOTENIMI TEHO JÄNNITE MITAT (MM) MAX LIITÄNTÄ

401206 LED driver 12 V 75 W HIM  75 W 12 V 220 x 58 x 42 Pri 1,5 mm2/ Sec 4,0 mm2
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TUOTENUMERO TUOTENIMI MAX KUORMA 350/500/700 MA MAX KUORMA 10/12/24 V MITAT (MM)

400200 LED-virtalähde Jolly 20 15/20/20 W 9/10/20 W 110 x 53 x 22 

400201 LED-virtalähde Jolly 25 15/22/25 W 9/10/20 W 103 x 67 x 21  

HIMMENNETTÄVÄT VAKIOVIRTALÄHTEET ALASVALOILLE.
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LED- 
PROFIILI
DECO

LED- 
PROFIILI
BASIC

DECO-profiili huokuu laatua ja tyyliä. Sarjasta saatavilla neljää 
eri vaihtoehtoa, joista löytyy oikea tuote jokaiseen käyttökoh-
teeseen. Profiileihin sopii 10 mm leveät nauhat, DECO POWER 
-profiiliin vieläkin leveämmät. Profiilit ovat kaikki  2 m pitkiä 
ja saatavilla läpinäkyvällä tai opaalilla kuvulla, paitsi DECO 
POWER.

Basic-profiili perusasennuksiin, jotka vaativat tyyliä ja hyvää 
laatua. Matalan profiilin ansiosta LED-nauha saadaan näyttä-
mään tyylikkäältä sisustusvalaisimelta. Profiili saatavilla 1 m ja  
2 m tangoissa, kuten myös päälle asennettava opaalikupu. 
Kupu hajoittaa LED-nauhan pistemäisyyttä ja antaa suojaa 
nauhalle. Soveltuu käyttöön esimerkiksi keittiön työtasoissa, 
epäsuoraan valaistukseen ja terasseille.

 TUOTENUMERO TUOTENIMI MITAT (MM)  

 4142531 LED profiili 1 m anodisoitu alumiini 1000 x 15.2 x H 6    
 4142532 LED profiili 2 m anodisoitu alumiini 2000 x 15.2 x H 6  
 4142533 LED profiilin suoja 1 m, sopii profiilille 4142531 1000 x 12.5 x H 3.7  
 4142534 LED profiilin suoja 2 m, sopii profiilille 4142532 2000 x 12.5 x H 3.7  
 4142535 LED profiilin päätypalat 2 kpl  Pussissa 1 kpl umpinainen pääty ja 1 kpl reiällinen pääty 
 4142536 LED profiilin kiinnityspalat  Pussissa 2 kpl metallisia kiinnityspaloja 
4142540 LED profiilin jatkopala 10 cm   

DECO CORNER on kulmaan asennettava LED-nauhan profiili jota voidaan 
käyttää esimerkiksi keittiöiden välitilassa tai epäsuorassa valaistuksessa.

DECO CORNER

Sähkönumero: 4142803

Tuotenimi DECO CORNER 2 m

TUOTENUMERO TUOTENIMI 

4142807 DECO CLEAR 2 M
4142808 DECO OPAL 2 M

TUOTENUMERO TUOTENIMI KUVAUS  

4142811 DECO CORNER CAP Päätypala DECO CORNER profiilille
4142809 DECO CLIPS Kiinnikkeet DECO profiilille

SOPIVAT KUVUT:

LISÄTARVIKKEET: 
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Jyhkein LED-nauhan profiili. Sisään mahtuu jopa 10 mm leveä LED-
nauha ja jatkoliittimet! DECO-profiili toimitetaan ainoastaan paksul-
la PMMA kuvulla, joka hävittää nauhan pistemäisyyden, näyttäen 
yhtäjaksoiselta valaisimelta. DECO POWER -profiilia voidaan
käyttää jopa maa-asennuksissa, kun kansi tiivistetään liimalla.

DECO STEP on kalusteprofiili LED-nauhalle. Tyylikkäästi 
viistetyt reunat takaavat huomaamattoman valaisimen.

DECO FLUSH on upotettava LED-nauhan profiili, joka sovel-
tuu vaativiin kohteisiin joissa halutaan laadukasta työnjälkeä. 

DECO POWER

DECO STEP

DECO FLUSH

Sähkönumero: 4142806

Tuotenimi DECO POWER 2 m

Sähkönumero: 4142805

Tuotenimi DECO STEP 2 m

Sähkönumero: 4142804

Tuotenimi DECO FLUSH 2 m

TUOTENUMERO TUOTENIMI 

4142822 DECO POWER COVER  2 M

TUOTENUMERO TUOTENIMI 

4142807 DECO CLEAR 2 M
4142808 DECO OPAL 2 M

TUOTENUMERO TUOTENIMI 

4142807 DECO CLEAR 2 M
4142808 DECO OPAL 2 M

TUOTENUMERO TUOTENIMI KUVAUS  

4142814 DECO POWER CAP Päätypala DECO POWER profiilille

TUOTENUMERO TUOTENIMI KUVAUS 

44142813 DECO STEP CAP Päätypala DECO STEP profiilille
4142809 DECO CLIPS Kiinnikkeet DECO profiilille

TUOTENUMERO TUOTENIMI KUVAUS 

4142812 DECO FLUSH CAP Päätypala DECO FLUSH profiilille
4142809 DECO CLIPS Kiinnikkeet DECO profiilille

SOPIVAT KUVUT:

SOPIVAT KUVUT:

SOPIVAT KUVUT:

LISÄTARVIKKEET: 
 

LISÄTARVIKKEET: 
 

LISÄTARVIKKEET: 
 

LED- 
PROFIILI
DECO

ULKOVALAISIMET
Säätä ja käyttöä kestävät valaisintuotteet ulkotilojen valaistuksiin.

|     LED-NAUHAT JA -PROFIILIT 
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ULKOVALAISIMET       |       

LUCIBEL 
MOONLED
Ranskalaisen Lucibelin ulkokäyttöön suunnattu LED-valaisin. 
Saatavilla kahta eri kokoa joista molemmista myös liiketunnistin 
versio. Valaisin on vandaalisuojattu, kupu aukaistavissa  
TORX-ruuvein, IK-luokka 10.

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  TEHO W/M ULKOMITAT (MM) TUNNISTIN SÄVY KEHYS VALOVIRTA

 4247607 MoonLED 11 W 4000 K 11 W Ø 265 x 90   4000 K valk 780 Lm
 4247608 MoonLED 11W 4000K RAD 11 W Ø 265 x 90 x 4000 K valk 780 Lm
 4247609 MoonLED 22 W 4000 K 22 W Ø 340 x 113  4000 K valk 1330 Lm
 4247622 MoonLED 22 W 4000 K RAD 22 W Ø 340 x 113 x 4000 K valk 1330 Lm

Rakenne: 11 W runko polukarbonaattia, 22 W runko 
alumiinia, kupu opaali polykarbonaatti, 
IK10

Väri: Valkoinen

Asennus: Asennus katto- tai seinäpintaan

Kytkentä: jousiliittimet 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa

Kotelointiluokka: IP65

|     ULKOVALAISIMET

IP 65 LED-valaisimet ulkokäyttöön asuintaloihin, myymälöihin, 
kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin. Varustettu säädettävällä 
liikeilmaisimella. Liiketunnistimellinen valaisin voidaan kytkeä 
antamaan 20 % valotehoa. Vankka alumiini/valurautarunko, 
kuusioruuvikiinnitys kuvulle, elinikä 40 000 h, 3 vuoden takuu, 
CRI 80.

Valaisimen IK-luokka on 10. Saatavilla kahdella eri teholla, joista 
pienempitehoinen myös 3000 K -värisävyllä.

ROCKDISC

 TUOTENUMERO TUOTENIMI OTTOTEHO VÄRISÄVY ELINIKÄ L70 (25°C) VALOVIRTA (KUVULLA) ORJIA ENINT.

 4247500 Rockdisc 16 W 3000 K 16 W 3000 K 40 000 h 1000 Lm – 
 4247501 Rockdisc 17 W 3000 K RAD 17 W 3000 K 40 000 h 1000 Lm 20 kpl
 4247502 Rockdisc 16 W 4000 K 16 W 4000 K 40 000 h 1050 Lm –
 4247503 Rockdisc 17 W 4000 K RAD 17 W 4000 K 40 000 h 1050 Lm 20 kpl
 4282101 Rockdisc 22 W 4000 K 22 W 4000 K 40 000 h 1360 Lm -
 4242102 Rockdisc 23 W 4000 K RAD 23 W 4000 K 40 000 h 1360 Lm 15 kpl

Rakenne: Runko alumiina ja kupu polykarbonaattia, 
IK10

Väri: Rungon väri RAL 9002

Valonlähde: Asennus katto- tai seinäpintaan

Asennus: Jousiliittimet 3 x 2,5 mm2, ketjutettavissa

Kytkentä: IP65

Kotelointiluokka: Ra>80

Kotelointiluokka: IP20 tai 44 alhaaltapäin

LUCIBEL MOONLED 11 W LUCIBEL MOONLED 22 W
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JULKISEN TILAN
VALAISIMET
Luotettavat ja tehokkaat valaisimet vaativiinkin julkisiin tiloihin.

Nämä teollisuusvalaisimet edustavat uutta LED-tekniikkaa 
ja niiden valonlähteenä on SMD5630 chip. Valaisimet ovat 
saatavilla kahdessa koossa, mikä mahdollistaa myös korkeiden 
hallien tehokkaan valaisun. Valaisin on varustettu opaalilla 
kuvulla ja valovirtaa lisäävä kirkas kupu on saatavilla lisävarus-
teena. Saatavilla DALI-ohjaimella tai ilman!

LED  
TEOLLISUUS-
VALAISIMET

Rakenne: Runko ja kupu polykarbonaattia 

Väri: Harmaa/valkoinen

Valonlähde: LED SMD 5630 Lexstar

Asennus: Asennus katto- tai seinäpintaan

Kytkentä: jousiliittimet 5 x 2,5 mm2, ketjutettavissa,
läpijohdettu

Värintoistoindeksi: Ra>80

Elinikä L70 T= +25°: 50 000 h

Kotelointiluokka: IP65
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HARJU LED TEOLLISUUSVALAISIMET

4346000 & 4346002 

HARJU LED TEOLLISUUSVALAISIMET

4346001 & 4346003 

 JULKISEN TILAN VALAISIMET       |       

TUOTENUMERO TUOTENIMI LEDIEN MÄÄRÄ VALOVIRTA TEHO SÄVY ELINIKÄ MITAT (MM)

4346000 HARJU HALLI 50 W 104 4300 Lm 50 W 4000 K 50 000 h 1274 x 140 x 90
4346001 HARJU HALLI 60 W 130 5500 Lm 60 W 4000 K 50 000 h 1574 x 140 x 90
4346004 HARJU HALLI KIRKAS KUPU 50 W - - - - - -   
4346005 HARJU HALLI KIRKAS KUPU 60 W - - - - - - 
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ETLED  
600 x 600
PANEELIT
Etman uutuus 600 x 600 paneelit, ominaisuuksiltaan laadukas 
ja kilpailukykyinen tuote niin saneeraukseen kuin uudiskohtee-
seen. Paneelista saatavilla värisävyt 3000 K ja 4000 K, valittavissa 
on myös eri vaihtoehdot himmennykseen tai ilman. Kaikissa 
liitäntälaitteissa on mukana pikakytkentärasia helpottamaan ja 
nopeuttamaan MMJ:n asennusta. Paneeliin saatavilla ripustus-
vaijerit ja pinta-asennuskehys.

Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua alumiinia

Heijastin: Polykarbonaattia UGR<19

Valonlähde: LED SMD Lexstar

Kotelointiluokka: IP40

Värintoistoindeksi:
Elinikä L70:

Ra>90
50 000 h

|     JULKISEN TILAN VALAISIMET

Tarjoamme monipuolisen valikoiman laadukkaita tuotteita jokaiseen asennustarpeeseen.  
Tilaa kaikki sähkötarvikkeet ja asennuskalusteet suoraan varastostamme ripeällä  
toimituksella.  

Lue lisää osoitteesta www.etman.fi

Sinua palvelee kattava Etman Oy Tampereen Myllypurossa.  
Tervetuloa kaupoille! 

KAIKKI, MITÄ AMMATTILAINEN 
TARVITSEE – TILAA TAI NOUDA!

 TUOTENUMERO TUOTENIMI  TEHO VALOVIRTA         KOTELOINTILUOKKA SÄVY KEHYS

 4247320 ETLED 35 W 600 x 600 3000 K VAL  35 W 3300 Lm IP40 3000 K Valkoinen
 4247321 ETLED 35 W 600 x 600 4000 K VAL  35 W 3300 Lm IP40 4000 K Valkoinen
 4247304 ETLED liitäntälaite 1000mA 30-40A
 4247305 ETLED DALI liitäntälaite 1050 mA
 4247306 ETLED 0-10 V liitäntälaite
 4247310 ETLED 600 x 2 ripustusvaijeri
 4247311 ETLED 600 x 2 kaksoisripustusvaijeri
 4247318 ETLED 600 x 2 pinta-asennuskehys VAL



Etman Oy
Myllypuronkatu 30 | 33330 Tampere

Puhelin, vaihde: 040 746 2941
Puhelin, myynti: 040 542 6106 tai 040 542 6202

www.etman.fi


